VCD készítés DVDx-el
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VCD készítése DVDx-szel

A megoldás a következő:


A DVDx képes a DVD-rõl dolgozni, így ha nincs sok szabad helyed a vinyón, nem kell rippelned a DVD-t. De a sok le- és felpörgetés károsíthatja a DVD-meghajtót!
Ajánlott lépés: DVD merevlemezre rippelése a DVD Decrypter segítségével 

A DVDx indítása után az elsõ dolog a DVD megnyitása. Ezt a File - Open DVD root-tal vagy az Open IFO-val tudod megtenni.
Az Open DVD root-nál csak azt a könyvtárat kell megadnod, ahol a .VOB fájlok vannak (általában VIDEO_TS) - legyen az a winchestereden vagy akár a DVD-n, az Open IFO-nál pedig azt a .IFO-fájlt, amely a filmet tartalmazza. Ha az elsõ megoldást választottad, kapsz egy ablakot, ahol a film 'programját' kell kiválasztanod (ez általában a leghosszabb).

A következõ ablakot kapod:[image: image1.png]



A Program Chain alatt válaszd ki azt a részletet, amit rippelni akarsz (általában a film a leghosszabb sávban van).

A DeCSS mezõt hagyd változatlanul, illetve ha esetleg dekódolatlan képet kapnál, változtasd meg a Key Search-et.

Az Audio alatt válaszd ki azt a hangsávot, amit használni akarsz. A Dolby Surround jobb hangzást eredményez a sztereóba történõ lekonvertálás után, érdemes bekapcsolva hagyni. Lejjebb a 48 kHz-rõl 44.1 kHz-re történõ konvertálás minõségét állíthatod be.A High quality ugyan lassabb a Normal-nál, de ha szebb hangra vágysz, válaszd inkább ezt. A Volume alatt a hangerõ növelése állítható. Az alap 2.5 általánosságban elég, de néha még így is halk a hang. A megoldás a kísérletezésben rejlik. Arra kell figyelni, hogy ha túl nagy értéket adsz meg, az a hang torzulásához és hangfalaid károsodásához vezethet.

A Subtitle alatt a feliratot választhatod ki. Alapbeállításban a DVD eredeti feliratszínei kerülnek felhasználásra, de ha a tömörítés után rosszul néz ki a felirat, vedd ki a pipát az Original Colors elõl. Az Offset értékének módosításával a felirat vízszintes elhelyezkedését módosíthatod.

Az Output Frame Rate mezõ: a legtöbb hazánkban forgalmazott DVD PAL szabványú, amely 25 fps lejátszási sebességgel jár. Ha esetleg NTSC szabványú DVD-vel akad dolgod, próbálkozz a 23.976 és 29.97-es értékekkel.

A Luminance Filter-t jobb, ha úgy hagyod, ahogy van (kivéve, ha tudod, mit csinál).

iDCT (inverse discrete cosine transformation): az MMX a leggyorsabb, az FPU adja a legszebb képet.

Overlap: ha több részletet készítesz (lásd lejjebb), lehetõség van arra, hogy mikor a program eléri például a másodikat, x másodpercet lépjen vissza.

Ha a kép és a hang nincs szinkronban egymással, elcsúszik, próbáld meg az Audio / Video synchronisation-t bekapcsolni. A Shutdown the computer when job is done kapcsoló aktiválása azzal jár, hogy a számítógép a tömörítés befejeztével kikapcsol.

A Save your DVD drive akkor hasznos, ha a .VOB fájlok nem a winchestereden vannak, hanem a DVD-rõl akarsz rippelni. Ha túl kis bufferméretet adsz meg, akkor a DVD-meghajtó le- és felpörög, ami gyorsan a halálához vezethet. Ezért, ha sokáig tart a tömörítés, érdemes nagyobb méretet beállítani (vagy a DVD-t a winchesterre rippelni). Megadhatod azt is, hogy ez a buffer a memóriában vagy a winchesteren helyezkedjen el. Ha nagy méretû RAM-ban elhelyezkedõ buffert állítasz be, kapcsold ki a Windows virtuális memóriáját, így gyorsabb lesz a program.
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Deinterlace Filter: ezt akkor használd, ha a forrás váltottsoros (interlaced) - a kép is egy ilyet mutat be. Az Interpolated állás legtöbbször mûködik, de inkább próbálkozz egy rövid részleten.
Ha mindent beállítottál, kattints az OK-ra, majd a Settings - Output Settings-re.
Ahhoz, hogy teljesen szabványos VideoCD MPEG-et készíts, a következõket kell beállítanod:
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A bal felsõ sarokban válaszd ki a Video CD (MPEG1)-et.
A Video Bit Rate 650-tõl 1150-ig változhat. Értelemszerûen a nagyobb bitráta jobb minõséget ad.

Az Audio Bit Rate ezzel szemben csak 224 lehet.

A Motion Search ismét a minõség javítására szolgál. A Normál átlagos minõséget ad, de ha nem sajnálod rá az idõt, állítsd High-ra (vagy ha medve vagy és téli álmot akarsz aludni :)).

Az Export Settings mezõ:
A Resolution a kép felbontására utal. PAL szabványú filmekhez 352x288, NTSC-sekhez pedig 352x240-re kell állítani.
Kattints a Whole gombra, így az egész film tömörítésre fog kerülni.
A Volume don't exceed alatt azt határozhatod meg, hogy hány mb-nál ill percnél vágjon a program. Egyéni részleteket/méretet a Custom size/Custom chapters kijelölésével, majd a Settings gomb megnyomásával tudsz készíteni. Az elõbbinél válaszd ki az elsõ sorozat fejezeteit (Ctrl klikk), majd kattints a Create Volume-ra. Jelöld ki a maradék fejezetet is, majd ismét Create Volume. A program tájékoztat a kijelöltek idejérõl és elõrelátható méretérõl is.

Kattints a Check Standard gombra, így a program leellenõrzi, hogy a beállítások valóban megfelelnek-e a szabványnak. Ha minden rendben, klikk az Apply-re.
A fõablakban klikk a Select Output-ra, majd a Browse-zal add meg a célkönyvtárat és a célfájlt.

Ha készen állsz, indítsd el a tömörítést az Encode gombbal.
A tömörítés közben információt kapsz a tömörítés sebességérõl, az eltelt és a hátralévõ idõrõl és a célfájl méretérõl.

Utolsó lépés: a VideoCD kiírása a Nero-val.
Bal oldalt válaszd ki a Video CD ikont, majd kattints a New-ra.
A jobb oldali böngészõbõl válaszd ki az elsõ .mpg fájlt és húzd a bal oldalra.
A Nero ellenõrzi, hogy az mpeg megfelel-e a VCD szabványnak.
Ha végzett, kattints a File - Write CD-re.
A Label fül alatt add meg a lemezcímkét, majd a Burn fül alatt vedd ki a pipát a Simulation elõl.
Válaszd ki az írási sebességet, majd nyomd meg az OK-t.
Ha több CD-re készítetted el a filmet, az írás befejeztével ismételd meg a fentieket a többi részlettel (CD-vel) is.

Így a VCD 2.0 szabványnak teljesen megfelelõ VideoCD-(ke)t kapsz.
A cikk a www.dvdzona.tk oldalról lett átvéve.
Szerző: csirke87 
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